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MB CLEBY    

(WWW.ERGONOMISKOSDURYS.LT) 
Vidaus durų naudojimo ir priežiūros instrukcija 
(galioja visoms www.ergonomiskosdurys.lt durims: 

dažytoms, laminuotoms (LMDP), faneruotoms, 
MDF konstrukcijai) 

 
1. Įvadas 
MB CLEBY gaminamos vidaus durys skirtos 
naudoti sausose, šildomose gyvenamųjų ir 
visuomeninių pastatų patalpose, kuriose 
temperatūra ir drėgmė yra pastovi. 

Konstrukcija: 
 6 mm MDF + 28 mm MDP + 6 mm MDF 

varčia, 
 ąžuolo arba faneros karkasas, 
 galimas dažytas, faneruotas arba laminuotas 

paviršius. 
Dėl konstrukcijos ypatybių durys priskiriamos 
sunkesnio tipo vidaus durims, todėl labai svarbu 
tinkamai jas transportuoti, laikyti ir eksploatuoti. 
Garantija galioja tik tada, jei laikomasi šios 
instrukcijos. 

 
2. Eksploatavimo sąlygos 
Remiantis durų  gamintojų reikalavimais: 
2.1. Mikroklimatas 

 Santykinė drėgmė: 40–55 %  
 Temperatūra: +10 °C – +25 °C. 
 Staigūs temperatūrų pokyčiai neleistini. 
 Durys neskirtos naudoti: 

– saunose, baseinuose;  
– patalpose, kuriose pastoviai susidaro 
kondensatas arba garai. 

2.2. Šlapi statybos darbai 
Durų negalima montuoti ir laikyti patalpose, 
kuriose vykdomi šlapi darbai: tinkavimas, 
betonavimas, glaistymas, dažymas. 

 
3. Transportavimas ir sandėliavimas 
3.1. Transportavimas 

 Durys turi būti transportuojamos 
horizontalia padėtimi, stabiliai, kad 
nejudėtų. 

 Vengti bet kokių smūgių, tempimo ar 
traukimo. 

 Saugoti paviršių nuo įbrėžimų. 
 

3.2. Sandėliavimas 
 Laikyti tik sausose, vėdinamose patalpose 

15–25 °C . 
 Nesandėliuoti ant betono, žemės, drėgnų 

grindų. 

 Esant pakuotei — pakuotę nuplėšti taip, kad 
nesikauptų drėgmė. 

 
4. Apžiūra atliekama prieš montavimo darbus: 

 Apžiūrėti duris gerai apšviestoje 
patalpoje, tik dienos šviesoje. 

 Patikrinti: modelį, išmatavimus, 
komplektaciją, pažeidimus. 

 Bet kokie matomi defektai turi būti 
nurodyti PRIEŠ montavimą ir pateikti 
raštu. 

 Pradėjus montavimą laikoma, kad gaminys 
priimtas be defektų. 

 
5. Montavimo reikalavimai 
MB CLEBY montavimo paslaugų neteikia, todėl 
klientas privalo naudotis tik kvalifikuotais 
montuotojais. 
5.1. Sąlygos prieš montavimą 

 Visi šlapi darbai turi būti atlikti ir išdžiūti. 
 Santykinė drėgmė ≤ 60 %. 
 Durų anga turi būti įrengta pagal 

normatyvus. 
 Grindys turi būti įrengtos ir išdžiūvusios. 

5.2. Montavimas 
 Naudoti tik stiprius, tinkamai apkrovą 

laikančius tvirtinimo elementus. 
 Tvirtinimo taškai turi būti paskirstyti 

tolygiai. 
Būtina atsižvelgti į didelį durų svorį: 
– naudoti AGB vyrius arba kitus 3D vyrius, 
– duris montuoti griežtai vertikaliai, 
– būtinas tikslus reguliavimas. 
5.3. Draudžiama 

 Pjauti, trumpinti varčią viršuje ar apačioje; 
 Griežtai draudžiama keisti durų 

konstrukciją savarankiškai; 
 Montuoti patalpose, kuriose dar yra 

drėgmės sankaupos. 
 

6. Naudojimo instrukcija 
6.1. Pagrindinės taisyklės 

 Durų negalima trankyti ar staigiai uždaryti 
— padidinta masė didina riziką pažeisti 
vyrius. 

 Negalima palikti atvirų durų skersvėjyje. 
 Ant durų ar rankenų nekabinti daiktų — 

papildoma apkrova pažeidžia vyrius. 
 Tarp varčios ir staktos nekišti daiktų, 

kabelių, atramų. 
6.2. Paviršiaus priežiūra 
Tinka: 

 švelnūs valikliai, mikropluoštas, drėgna (ne 
šlapia) šluostė. 

Draudžiama: 
 abrazyvai, tirpikliai, benzinas, acetonas, 

šveistukai, šarmai; 
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 lipnios juostos, izoliacija — gali pažeisti 
paviršių ir tarpines. 

6.3. Furnitūros priežiūra 
 AGB spynos ir vyriai turi būti sutepti 1 

kartą per metus. 
 Periodiškai tikrinti varčios nusėdimą ir 

priveržti tvirtinimo varžtus. 
6.4. Drėgmė ir temperatūra 

 Durų paviršius turi būti saugomas nuo 
tiesioginio vandens patekimo. 

 Drėgmės kondensacia gali sukelti MDF 
brinkimą. 

 
7. Dažytų, laminuotų ir faneruotų durų ypatumai 
7.1. Dažytos durys 

 Saugoti nuo smūgių ir įbrėžimų. 
 Valyti tik švelniai. 
 Tiesioginė UV spinduliuotė per ilgą laiką 

gali pakeisti atspalvį. 
7.2. Laminuotos (LMDP/MDF) 

 Netoleruoja drėgmės poveikio. 
 Draudžiama naudoti šlapiuose plotuose. 

7.3. Faneruotos 
 Tai natūrali medžiaga, todėl spalvos bei 

rašto niuansai nėra laikomi defektais. 
 Saugoti nuo įbrėžimų ir tirpiklių. 

 
8. Dažniausiai pasitaikančios problemos ir 
sprendimai 
Durys pradeda liesti staktą 
Priežastis: drėgmės pokytis, grindų pakilimas, 
varčios nusėdimas. 
Sprendimas: sureguliuoti vyrius, sumažinti drėgmę 
patalpoje. 
 
Durys sunkiau varstosi 
Priežastys: 
– per didelė drėgmė, 
– purvas spynoje arba vyriuose. Sprendimas: 
ventiliacija, furnitūros priežiūra. 
Paviršiaus pakitimai (pabalimai, raibuliavimas) 
Priežastis: valymas netinkamomis priemonėmis, 
šlapių darbų poveikis, tiesioginė drėgmė. 
Durų spalva pasikeitė/išbluko 
Priežastis: UV spinduliuotė 
 Sprendimas: vengti tiesioginės saulės spindulių 
arba naudoti užuolaidas). 

 
9. Garantijos sąlygos  
Pagal MB CLEBY sutartį ir gamintojų taisykles: 
Garantija galioja, jei: 

 durys naudojamos pagal šias instrukcijas, 
 montavimą atliko kvalifikuoti meistrai, 
 nėra mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl 

netinkamo naudojimo, 
 nėra drėgmės sukeltų pažeidimų. 

Negalioja, jei: 
 durys naudotos daug drėgmės turinčiose 

patalpose;  
 atlikti savavališki konstrukcijos pakeitimai; 
 durys pažeistos dėl smūgių, įbrėžimų, 

paviršinių cheminių medžiagų poveikio; 
 durys buvo montuojamos, kol patalpoje 

vyko šlapi statybos darbai. 
Įrodymų pareiga 
Pirkėjas privalo pateikti montavimo ir naudojimo 
aplinkybes patvirtinančią informaciją. 


